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Sigla
Designación

Dimensiones mm
Dimensions  mm

Grados
Degrees

Dimensiones de montaje (mm.)
Mounting dimensions (mm.)

Distancia de los bordes (mm.)
Distance from edges (mm.)

Coeficientes de carga
Ratings load

Peso
Weight

d dK C D D1 s T A ≈ α de min db max De min Db min r1s min r2smin

Dinámico C
Dynamic C

KN

Estático Co

Static Co

KN
≈  Kg

GAC 25 S 25 42,5 14 47 31,4 1 15 7,5 2,5 30,01 39,5 34 43 0,6 0,2 47,5 236 0,13
GAC 28 S 28 47 15 52 35,7 1 16 8 2 34,4 42 40 47,5 1 0,3 60 300 0,17
GAC 30 S 30 50 15 55 36,1 2 17 8,5 4,5 34,6 45 40,5 50,5 1 0,3 63 315 0,21
GAC 32 S 32 53 16 58 39,3 2,5 17 8,5 2 37,9 47,5 44 54 1 0,3 68 340 0,23
GAC 35 S 35 56 16 62 42,4 2 18 9 4 41,1 50 47 57 1 0,3 76,5 390 0,27
GAC 40 S 40 60 17 68 46,8 1,5 19 9,5 3,5 45,5 54 52 61 1 0,3 90 450 0,32
GAC 45 S 45 66 18 75 52,9 1,5 20 10 3 51,7 60 58 67 1 0,3 106 530 0,41
GAC 50 S 50 74 19 80 59,1 4 20 10 1,5 57,9 67 65 75 1 0,3 118 585 0,45
GAC 55 S 55 80 20 90 62 4 23 11,5 4 60,7 71 70 81 1,5 0,6 146 735 0,67
GAC 60 S 60 86 21 95 68,1 5 23 11,5 2,5 66,9 77 76 87 1,5 0,6 160 800 0,72
GAC 65 S 65 92 22 100 75,6 5 23 11,5 1 74,4 83 84 93 1,5 0,6 173 865 0,76
GAC 70 S 70 102 23 110 82,2 7 25 12,5 2 80,9 92 90 104 1,5 0,6 208 1.040 1
GAC 75 S 75 105 24 115 85,9 7 25 12,5 1 84,7 95 94 107 1,5 0,6 216 1.080 1,12
GAC 80 S 80 115 25,5 125 90,5 10 29 14,5 3,5 88 104 99 117 1,5 0,6 250 1.250 1,5
GAC 85 S 85 120 26,5 130 96,9 10 29 14,5 2 94,4 109 105 122 1,5 0,6 265 1.320 1,61
GAC 90 S 90 130 28 140 103,3 11 32 16 3,5 100,8 118 112 132 2 0,6 320 1.600 2,1
GAC 95 S 95 130 29,5 145 107,7 8 32 16 2 105,4 119 117 132 2 0,6 325 1.630 2,22

GAC 100 S 100 140 31 150 114,3 12 32 16 0,5 112 128 123 142 2 0,6 345 1.760 2,3
GAC 105 S 105 150 32,5 160 119,4 14 35 17,5 2 116,8 137 129 152 2 0,6 405 2.040 2,93
GAC 110 S 110 160 34 170 125,8 15 38 19 3 123,2 146 135 162 2,5 0,6 475 2.360 3,6
GAC 120 S 120 170 37 180 135,4 17 38 19 0,5 132,9 155 145 172 2,5 0,6 510 2.550 3,9
GAC 130 S 130 190 43 200 148 20 45 22,5 1 143,9 174 158 192 2,5 0,6 710 3.550 5,9
GAC 140 S 140 200 43 210 160,6 20 45 22,5 1 156,9 184 171 202 2,5 0,6 740 3.740 6,3
GAC 150 S 150 213 46 225 170,9 21 48 24 1 167,1 194 184 216 3 1 850 4.270 7,7
GAC 160 S 160 225 49 240 181,4 21 51 25,5 1 177,7 206 195 228 3 1 900 4.500 9,4
GAC 170 S 170 250 55 260 194,3 27 57 28,5 1 190,4 228 208 253 3 1 1.100 5.920 12
GAC 180 S 180 260 61 280 205,5 21 64 32 1 201,7 240 220 263 3 1 1.395 6.970 17
GAC 190 S 190 275 62 290 211,8 29 64 32 0,5 207,9 252 226 278 3 1 1.500 7.500 18
GAC 200 S 200 290 66 310 229,2 26 70 35 1,5 224,1 268 244 293 3 1 1.680 8.420 22,5
GAC 220 S 220 320 72 340 251,6 30 76 38 1 246.5 296 267 324 4 1 1.900 9.500 29,5
GAC 240 S 240 340 72 360 273,8 32 76 38 1 268.9 315 290 344 4 1 2.040 10.200 31,5

Rótulas con contacto angular 
Angular contact spherical plain bearings

GAC..S

Acoplamiento de deslizamiento: acero/acero 
Sliding coupling: steel/steel

GAC..S equivalente a equivalent to: GE..SX INA

Bajo demanda, están disponibles en acero inoxidable (aro interior AISI 440 C - aro exterior AISI 316)
Under request, stainless steel available (AISI 440 C inner ring - AISI 316 outer ring)
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Rótulas con contacto angular 
Angular contact spherical plain bearings
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Acoplamiento de deslizamiento: cromo duro/PTFE 
Sliding coupling: hard chromium/PTFE

GAC..CP equivalente a equivalent to: GE..SW INA 
GAC..CP equivalente a equivalent to: GAC..F SKF 

Sigla

Designación

Dimensiones mm

Dimensions  mm

Grados

Degrees

Dimensiones de montaje (mm.)

Mounting dimensions (mm.)

Distancia de los bordes (mm.)

Distance from edges (mm.)

Coeficientes de carga

Ratings load

Peso

Weight

d d
K

C D D
1

s T ≈ α d
e max

d
b max

D
e min

D
b min

r
1s min

r
2smin

Dinámico C

Dynamic C

KN

Estático C
o

Static C
o

KN

≈  Kg

GAC 25 CP 25 42,5 14 47 31,4 1 15 2,5 30,01 39,5 34 43 0,6 0,2 71 140 0,14

GAC 28 CP 28 47 15 52 35,7 1 16 2 34,4 42 40 47,5 1 0,3 90 180 0,18

GAC 30 CP 30 50 15 55 36,1 2 17 4,5 34,6 45 40,5 50,5 1 0,3 95 190 0,22

GAC 32 CP 32 53 16 58 39,3 2,5 17 2 37,9 47,5 44 54 1 0,3 102 204 0,24

GAC 35 CP 35 56 16 62 42,4 2 18 4 41,1 50 47 57 1 0,3 116 232 0,28

GAC 40 CP 40 60 17 68 46,8 1,5 19 3,5 45,5 54 52 61 1 0,3 134 270 0,34

GAC 45 CP 45 66 18 75 52,9 1,5 20 3 51,7 60 58 67 1 0,3 160 320 0,43

GAC 50 CP 50 74 19 80 59,1 4 20 1,5 57,9 67 65 75 1 0,3 176 355 0,47

GAC 55 CP 55 80 20 90 62 4 23 4 60,7 71 70 81 1,5 0,6 220 440 0,70

GAC 60 CP 60 86 21 95 68,1 5 23 2,5 66,9 77 76 87 1,5 0,6 240 480 0,75

GAC 65 CP 65 92 22 100 75,6 5 23 1 74,4 83 84 93 1,5 0,6 260 520 0,80

GAC 70 CP 70 102 23 110 82,2 7 25 2 80,9 92 90 104 1,5 0,6 315 630 1

GAC 75 CP 75 105 24 115 85,9 7 25 1 84,7 95 94 107 1,5 0,6 325 655 1,1

GAC 80 CP 80 115 25,5 125 90,5 10 29 3,5 88 104 99 117 1,5 0,6 375 750 1,6

GAC 85 CP 85 120 26,5 130 96,9 10 29 2 94,4 109 105 122 1,5 0,6 400 800 1,7

GAC 90 CP 90 130 28 140 103,3 11 32 3,5 100,8 118 112 132 2 0,6 480 965 2,2

GAC 95 CP 95 130 29,5 145 107,7 8 32 2 105,4 119 117 132 2 0,6 525 1.049 2,3

GAC 100 CP 100 140 31 150 114,3 12 32 0,5 112 128 123 142 2 0,6 577 1.151 2,4

GAC 105 CP 105 150 32,5 160 119,4 14 35 2 116,8 137 129 152 2,5 0,6 610 1.220 3,0

GAC 110 CP 110 160 34 170 125,8 15 38 3 123,2 146 135 162 2,5 0,6 710 1.430 3,7

GAC 120 CP 120 170 37 180 135,4 17 38 0,5 132,9 155 145 172 2,5 0,6 765 1.530 4

GAC 130 CP 130 190 43 200 148 20 45 1 143,9 174 158 192 2,5 0,6 965 1.930 6

GAC 140 CP 140 200 43 210 160,6 20 45 1 156,9 184 171 202 2,5 0,6 1.020 2.040 6,4

GAC 150 CP 150 213 46 225 170,9 21 48 1 167,1 194 184 216 3 1 1.180 2.360 7,9

GAC 160 CP 160 225 49 240 181,4 21 51 1 177,7 206 195 228 3 1 1.340 2.900 9,6

GAC 170 CP 170 250 55 260 194,3 27 57 1 190,4 228 208 253 3 1 1.660 3.350 13

GAC 180 CP 180 260 61 280 205,5 21 64 1 201,7 240 220 263 3 1 2.000 4.170 17,5

GAC 190 CP 190 275 62 290 211,8 29 64 0,5 207,9 252 226 278 3 1 2.250 4.490 18

GAC 200 CP 200 290 66 310 229,2 26 70 1,5 224,1 268 244 293 3 1 2.520 5.040 23

GAC 220 CP 220 320 72 340 251,6 30 76 1 264,5 296 267 324 4 1 2.850 5.700 30

GAC 240 CP 240 340 72 360 273,8 32 76 1 268,9 315 290 344 4 1 3.050 6.100 32,5

GAC 260 CP 260 375 83 400 298,8 33,5 87 1 293,8 347 318 379 5 1,1 3.900 7.800 48

GAC 280 CP 280 400 83 420 312,5 45 87 1 307,3 367 332 404 5 1,1 4.150 8.300 51

GAC 300 CP 300 430 96 460 341,2 38 100 1 336,2 399 362 435 5 1,1 5.200 10.400 73

Bajo demanda, están disponibles en acero inoxidable (aro interior AISI 440 C - aro exterior AISI 316)
Under request, stainless steel available (AISI 440 C inner ring - AISI 316 outer ring)

GAC..CP
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Bajo demanda, están disponibles en acero inoxidable (aro interior AISI 440 C - aro exterior AISI 316)
Under request, stainless steel available (AISI 440 C inner ring - AISI 316 outer ring)
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Sigla
Designación

Dimensiones mm
Dimensions  mm

Grados
Degrees

Distancia de los bordes (mm.)
Distance from edges (mm.)

Coeficientes de carga
Ratings load

Peso
Weight

d dK C D s T ≈ α r1s min r2smin

Dinámico C
Dynamic C

KN

Estático Co

Static Co

KN
≈  Kg

GAC 25 SP 25 42 14 47 0,6 15 2,5 0,6 0,2 75 149 0,15
GAC 28 SP 28 47 15 52 1 16 2 1 0,3 90 179 0,19
GAC 30 SP 30 49,5 15 55 1,3 17 4,5 1 0,3 95 188 0,21
GAC 32 SP 32 52 16 58 2 17 2 1 0,3 106 211 0,24
GAC 35 SP 35 55,5 16 62 2,1 18 4 1 0,3 117 234 0,27
GAC 40 SP 40 62 17 68 2,8 19 3,5 1 0,3 139 277 0,33
GAC 45 SP 45 68,5 18 75 3,5 20 3 1 0,3 162 324 0,42
GAC 50 SP 50 74 19 80 4,3 20 1,5 1 0,3 185 370 0,46
GAC 55 SP 55 82 20 90 5 23 4 1,5 0,6 216 432 0,65
GAC 60 SP 60 88,5 21 95 5,7 23 2,5 1,5 0,6 245 489 0,71
GAC 65 SP 65 93,5 22 100 6,5 23 1 1,5 0,6 271 542 0,76
GAC 70 SP 70 102 23 110 7,2 25 2 1,5 0,6 309 618 1,04
GAC 75 SP 75 107 24 115 7,9 25 1 1,5 0,6 339 676 1,12
GAC 80 SP 80 115 25,5 125 8,6 29 3,5 1,5 0,6 387 772 1,54
GAC 85 SP 85 122 26,5 130 9,4 29 2 1,5 0,6 426 851 1,61
GAC 90 SP 90 128,5 28 140 10,1 32 3,5 2 0,6 474 948 2,09
GAC 95 SP 95 135 29,5 145 10,8 32 2 2 0,6 525 1.049 2,22

GAC 100 SP 100 141 31 150 11,6 32 0,5 2 0,6 577 1.151 2,34
GAC 105 SP 105 148 32,5 160 12,3 35 2 2 0,6 634 1.267 2,93
GAC 110 SP 110 155 34 170 13 38 3 2,5 0,6 695 1.380 3,68
GAC 120 SP 120 168 37 180 14,5 38 0,5 2,5 0,6 820 1.630 3,97
GAC 130 SP 130 188 43 200 18 45 1 2,5 0,6 1.060 2.130 5,92
GAC 140 SP 140 198 43 210 19 45 1 2,5 0,6 1.120 2.240 6,33
GAC 150 SP 150 211 46 225 20 48 1 3 1 1.280 2.550 8,01
GAC 160 SP 160 225 49 240 20 51 1 3 1 1.445 2.900 9,42
GAC 170 SP 170 246 55 260 21 57 1 3 1 1.780 3.560 12,30
GAC 180 SP 180 260 61 280 21 64 1 3 1 2.090 4.170 17,40
GAC 190 SP 190 275 62 290 26 64 0,5 3 1 2.250 4.490 18,20
GAC 200 SP 200 290 66 310 26 70 1,5 3 1 2.520 5.040 22,50

Acoplamiento de deslizamiento: acero/PTFE 
Sliding coupling: steel/PTFE

Rótulas con contacto angular 
Angular contact spherical plain bearings

GAC..SP
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